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Łuk górny.  Jego zamknięta 

konstrukcja pozwala na pewne 

prowadzenie i zapobiega 

wypadnięciu rolki w bramach 

systemu RSC 

 

Uchwyt przypodłogowy  wzmacnia 

konstrukcje bramy w pobliżu dolnej rolki 

zapobiegając próbom włamania do 

garażu. Razem z górnym łukiem 

prowadnic tworzy zintegrowany system 

antywłamaniowy. 

Sprężyny skrętne dopasowane do 

gabarytów bramy, montowane na 

stalowym wale wyposażonym w 

łożyska kulkowe. Układ ten 

efektywnie wspomaga podnoszenie 

i opuszczanie płaszcza bramy. 
Rolki jezdne z łożyskami kulkowymi, 

pokryte wysokoudarowym  

tworzywem odpornym na ścieranie 

zapewniają płynną pracę bramy.                                     

Dwustronnie profilowana 

prowadnica w kształcie zamkniętego 

„C” uniemożliwiająca wypchnięcie 

płaszcza bramy. 

Panel o grubości 40 mm 

wypełniony pianką 

poliuretanową (UK=0,6 

W/m2xK) Okucia boczne 

paneli cynkowane i 

lakierowane proszkowo. 

Profil aluminiowy 

wzmacniający i spinający 

panel zapobiega jego 

rozwarstwieniu jednocześnie 

łącząc go z dolną uszczelką                                             

Dwustronny uchwyt ręczny 

 

Urządzenie zabezpieczające 

przed skutkami pęknięcia 

sprężyn (uniemożliwia 

opadnięcie płaszcza bramy 

 

Uszczelka górna 

montowana w stalowym 

profilu mocowanym do 

nadproża! 

Podpora środkowa 

zapobiega ugięciu wału 

Masywna i bezpieczna 

zasuwa ryglująca lub zamek 

z gałką (opcja dodatkowa) 

Osłona kątowa polepszająca 

wygląd i bezpieczeństwo  

zakończeń prowadnic 

.poziomych. 

 

Solidne zawiasy i obejmy łączeniowe 

stalowe, ocynkowane. 

Bęben utrzymujący cały ciężar 

bramy podparty na łożyskach 

kulkowych 


